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Motorbike Nettoyant pour filtre à air
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Description
Nettoyant concentré spécialement formulé pour les
filtres à air, miscible dans l'eau. Élimine en douceur la
poussière, la saleté et la graisse sans endommager
les alvéoles de la mousse. Présente d'excellentes
propriétés nettoyantes, est très économique et
rentable.

Propriétés
- utilisation économique
- excellent effet nettoyant
- nettoie efficacement et en douceur
- élimine très bien la poussière, la saleté et la

graisse
- économique à l'utilisation
- ne contient pas de solvants combustibles ou de

substances dangereuses
- biodégradable

Données techniques
Valeur pH 13 
Point d'inflammation n.A. 
Point d'ébullition > 100 °C
Comburant no 
Base nonionic and anionic

surfactants 
Solubilité dans l'eau mixable 
Forme liquid 
Densité à 20 °C 1,08 g/ml
Couleur/aspect green 
Odeur lemon 

Champs d´application
Pour tous les filtres à air en mousse courants dans le
domaine des 2 et 4 temps.

Commentaire
À utiliser avec des gants appropriés (par ex. des gants
jetables). Les dépôts d'huile résiduels dans le filtre à
air sont habituels et même souhaités. Le filtre à air
doit juste être débarrassé de la poussière, de la saleté
et de la graisse.

Utilisation
Mettre le filtre dans un récipient approprié. Diluer le
nettoyant avec de l'eau. Effectuer le dosage en
fonction du degré d'encrassement, entre 1:5 et 1:10
(1 volume de nettoyant, 5 à 10 volumes d'eau). Faire
tremper le filtre complètement dans cette solution
nettoyante et laisser agir 5 à 10 min. Malaxer ensuite
le filtre avec précaution dans la solution jusqu'à ce
qu'il soit bien propre, à l'intérieur comme à
l'extérieur. Ne pas tordre le filtre, car il risque d'être

endommagé. Rincer ensuite le filtre à l'eau claire en
le pressant pour éliminer complètement le nettoyant.
S'il reste des saletés tenaces, recommencer la
procédure. Laisser sécher le filtre à l'air ambiant
avant de le poser. L'humecter ensuite d'huile de filtre
à huile pour motos de LIQUI MOLY.

Conditionnements disponibles
1 l Boîte plastique 1299

D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


