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Motorbike Luchtfilter-reinigingsmiddel
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Beschrijving
Speciaal op luchtfilters aangepast, met water
mengbaar reinigingsconcentraat. Lost uitstekend stof,
vuil en vet op en reinigt zacht zonder de
schuimstofporiën te beschadigen. Heeft een zeer hoge
opbrengst en is daardoor zuinig in gebruik.

Eigenschappen
- economisch in gebruik
- zeer sterk reinigingseffect
- reinigt efficiënt en zacht
- lost stof, vuil en vet uitstekend op
- zuinig in gebruik
- bevat geen ontvlambare oplosmiddelen of

gevaarlijke stoffen
- biologisch afbreekbaar

Technische gegevens
ph-waarde 13 
Vlampunt n.A. 
Kookpunt > 100 °C
Brandbaar no 
Basis nonionic and anionic

surfactants 
Oplosbaarheid in water mixable 
Vorm liquid 
Dichtheid bij 20 °C 1,08 g/ml
Kleur / uiterlijk green 
Geur lemon 

Toepassings-Gebieden
Voor alle gangbare schuimstofluchtfilters in het 2- en
4-takt assortiment.

Verwijzing
Bij gebruik geschikte handschoenen (bijv.
wegwerphandschoenen) dragen. Het achterblijven van
olieresten in het luchtfilter is normaal en zelfs
gewenst. Het luchtfilter moet alleen worden gereinigd
van stof, vuil en vet.

Gebruik
Filter in geschikt reservoir doen. Reinigingsmiddel
met water mengen. Dosering afhankelijk van de graad
van vervuiling tussen 1:5 tot 1:10 (1 deel
reinigingsmiddel, 5-10 delen water). Filter volledig in
de reinigingsoplossing onderdompelen en 5-10 min.
lang laten inwerken. Daarna het filter in de oplossing
voorzichtig kneden tot deze van binnen en buiten
helemaal schoon is. Filter nooit uitwringen, omdat dit
beschadigingen kan veroorzaken. Het filter vervolgens
onder schoon water uitdrukken tot het
reinigingsmiddel zonder resten uitgespoeld is.

Mochten er hardnekkige verontreinigingen
achterblijven, evt. de procedure herhalen. Het filter
voor het inbouwen in de omgevingslucht laten drogen.
Vervolgens bevochtigen met motorbike luchtfilterolie
van LIQUI MOLY.

Verpakking
1 l Bus kunststof 1299

D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


