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Motorbike Limpeza para os filtros de ar
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Descrição
Concentrado de limpeza especialmente desenvolvido
para filtros de ar e miscível em água. Dissolve de
forma perfeita o pó, sujidade e gordura. Limpa e
protege sem danificar os poros da espuma. Rende
bastante e é por isso muito económico.

Características
- económico na utilização
- excelente poder de limpeza
- limpa de forma eficiente e protege
- dissolve de forma perfeita o pó, sujidade e gordura
- de aplicação económica
- não contém nenhum solvente inflamável ou

substâncias perigosas
- biologicamente degradável

Dados técnicos
Valor ph 13 
Ponto de inflamação n.A. 
Ponto de ebulição > 100 °C
Comburente no 
Base nonionic and anionic

surfactants 
Solvência em água mixable 
Forma liquid 
Densidade a 20°C 1,08 g/ml
Côr / aspecto green 
Odor lemon 

Campos de utilização
Para todos os filtros de ar de espuma comuns em
veículos de 2 a 4 tempos.

Nota
Durante a aplicação utilizar luvas adequadas (por
exemplo, luvas descartáveis). É normal e até desejado
que fiquem restos de óleo no filtro de ar. Apenas é
necessário limpar o pó, a sujidade e a gordura do filtro
de ar.

Utilização
Introduzir o filtro num recipiente adequado. Misturar
água ao produto de limpeza. Dosear de acordo com o
grau de sujidade entre 1:5 até 1:10 (1 parte produto de
limpeza, 5 a 10 partes de água). Mergulhar
completamente o filtro na solução de limpeza e deixar
actuar durante 5 a 10 minutos. Em seguida, ir
amassando o filtro com cuidado dentro da solução até
que este fique completamente limpo por fora e por
dentro. Nunca se deve torcer o filtro, uma vez que este
poderá ficar danificado. Finalmente, espremer o filtro
debaixo de água limpa até que o produto de limpeza

tenha saído sem deixar resíduos. Se ainda tiver ficado
sujidade entranhada, poderá repetir o processo. Antes
de montar, deixar o filtro secar ao ar. Em seguida,
humedecer com o óleo para os filtros de ar Motorbike
da Liqui Moly.

Embalagens disponíveis
1 l Lata plástico 1299

D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


