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Lakreiniger

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving
Verwijdert teer-, vuil-, vetvlekken en vliegroest.
Reinigt en polijst. Zorgt voor oorspronkelijke
kleurdiepte. Vereffent lichte krasjes. Verwijdert vuil en
verweerde lakdeeltjes. Reinigt de lak en maakt hem
glas. Vervolgens moet de lak worden behandeld met
LIQUI MOLY Hard-Was. Geschikt voor
politoermachines.

Eigenschappen
- egaliseert het lakoppervlak
- beschermt tegen agressieve milieu-invloeden
- reinigt zelfs extreem verweerde lakken
- verwijdert teervlekken
- licht op te poetsen
- voor polijstmachines geschikt

Technische gegevens
Basis wax, polymer, micro-

polishing pigments 
Vorm viscous 
Kleur / uiterlijk light pink 
Geur characteristic 
Dichtheid 1,04 g/cm³
Vlampunt > 90 °C
Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

30 maanden

Toepassings-Gebieden
Speciaal voor gekleurde en metallic lakken van dof tot
extreem verweerde lakoppervlakken. Verwijdert teer-,
vuil-, olie- en vetvlekken.

Gebruik
De te behandelen oppervlakken moeten eerst grondig
gereinigd worden en opgedroogd zijn. Lak-Reiniger
goed schudden voor gebruikt, vervolgens op zachte
lap, boendoekje of spons smeren en onder lichte druk
met ronddraaiende bewegingen dun en gelijkmatig
aanbrengen. Behandel alleen delen van een
oppervlak. Lak-Reiniger laten drogen tot een lichte
film is gevormd. Deze met een schone en droge doek
verwijderen en uitboenen. Ook geschikt voor
machinaal gebruik met politoermachines. Niet
gebruiken bij directe hitte of op warme
lakoppervlakken. Niet geschikt voor matte lakken!

Verpakking
500 ml Fles kunststof 1486

D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige

onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


