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Marderspray

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Geruchsstoff, um Marder-Duftspuren im Motorraum
schnell und einfach zu reduzieren. Minimiert durch
regelmäßige Anwendung das Risiko kostspieliger
Schäden durch Marderbiss. Für optimalen Schutz
Kunststoff- und Gummiteile alle 14 Tage von
sämtlichen Seiten besprühen. Biozidprodukte
vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

Eigenschaften
- erhöht die Betriebssicherheit
- auch für Garage, Carport oder Dachboden geeignet
- schützt und pflegt Gummiteile in einem

Arbeitsgang

Technische Daten
Basis Geruchsstoff-

Kombination 
Farbe/Aussehen farblos 
Form aerosol, flüssig 
Geruch charakteristisch 
Treibgas Dimethylether 
Mindesthaltbarkeit bei
originalem,
geschlossenem Gebinde

24 Monate

Einsatzgebiet
Für alle zugänglichen Kunststoff- und Gummiteile im
Motorraum und am Fahrzeug.

Anwendung
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Alle Kunststoff- und
Gummiteile im Motorraum und am Fahrzeug von
sämtlichen Seiten besprühen. Anwendung ca. alle 14
Tage wiederholen.

Erhältliche Gebinde
200 ml Dose Aerosol 1515

D-GB-I-E

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


