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Crema lucidante per cromature

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrizione
Pulisce, cura ed elimina opacità, nonché la ruggine da
tutti i componenti cromati di autovetture, veicoli
pesanti, motociclette e biciclette. Ripristina la
lucentezza originaria e protegge per un lungo periodo
grazie alla pellicola protettiva.

Caratteristiche
- eccellente protezione dalla corrosione
- forma un film protettivo adesivo
- genera un ottimo effetto di lucentezza

Dati Tecnici
Solubilità soluble in petrol 
Base polishing pigment 
Densità a 20 °C 1,118 g/cm³

DIN 51757
Colore/aspetto light grey 
Punto di infiammabilità 70 °C
pH 8,5 (20°C) 

DIN 19268
Forma paste, liquid 
Odore characteristic 
Viscosità a 40 °C >20,5 mm²/s
Periodo di conservabilità minimo
con confezione originale chiusa

30 mesi

Settori di utilizzo
Per tutti i componenti cromati di autovetture, veicoli
pesanti, motociclette e biciclette.

Utilizzo
1. Agitare bene prima dell'uso. 2. Quindi applicare sui
componenti da curare con un panno in microfibra (N.
art. 1651) e strofinare esercitando una leggera
pressione.3. Lasciare asciugare leggermente e
lucidare con un punto asciutto del panno in
microfibra.4. In caso di depositi di sporco ostinato,
ripetere la procedura fino a ottenere il risultato
desiderato. Avvertenza: non applicare su superfici
calde e su componenti cromati!

Contenuto delle confezione
250 ml Bottiglia plastica 1529

D
250 ml Bottiglia plastica 23002

GB-F-D-I-NL-ARAB

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo

puramente indicativo.


