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Rénovateur plastique extérieur

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Description
Protège, entretient et embellit les pièces en matière
synthétique extrêmement décolorées sur les surfaces
extérieures des véhicules. Assure un traitement
complet des matières synthétiques en une passe.
Protège de façon optimale contre les agressions
extérieures et le rayonnement UV. Contient du
silicone.

Propriétés
- maniement simple
- protège contre les influences agressives de

l'environnement
- embellit les plastiques décolorés
- résistance extrêmement élevée aux ultraviolets

Données techniques
Valeur pH 8 ±0,5 
Densité 1 g/cm³

DIN 51757
Solubilité completely soluble in water 
Base dyes, silicones 
Couleur/aspect white 
Forme liquid 
Viscosité 420 ±70 mPas

Champs d´application
Pour toutes les matières synthétiques dans le
domaine extérieur des véhicules.

Utilisation
En cas d'encrassement, nettoyer les pièces à traiter.
Avant l'utilisation, secouer énergiquement Matière
plastique Comme neuf. Ensuite, vaporiser sur un
chiffon souple, une linguette de polissage ou un
tampon d'ouate et apposer une mince couche
régulière en exerçant une légère pression. Laisser
sécher Matière plastique Comme Neuf et, ensuite,
frotter de nouveau et polir. Si du produit se dépose sur
des pièces contigües, l'enlever immédiatement avec
un chiffon humide. Ne pas utiliser à l'intérieur de la
voiture ni sur des matières plastiques souples. Une
utilisation régulière se traduit par un soin et un aspect
optimaux.

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


