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Motorbike Huile pour filtre à air (Spray)
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Description

Aérosol spécialement développé pour imprégner les
filtres à air en mousse ou texturés. Piège la poussière
et la saleté de façon sûre même dans des conditions
d'utilisation extrêmes, ce qui évite l'endommagement
du moteur. Garantit un débit d'air optimal et, par
conséquent, une puissance maximale du moteur.

Propriétés
- résistant à l'eau
- lie la poussière et le sable
- améliore les performances de filtrage
- longue durée de vie du moteur
- réduit l'usure
- extrêmement adhésif

Données techniques
Base polymers 
Forme liquid, aerosol 
Odeur characteristic 
Couleur/aspect blue 

Champs d´application

L'huile pour filtre à air moto (spray) convient à un
usage dans toutes les motos et voitures équipées d'un
moteur à 2 temps ou 4 temps, à refroidissement par
air ou par eau intégrant des filtres à air mousse ou
tissu.

Utilisation

Taper le filtre pour détacher les grosses impuretés.
Nettoyer le filtre à air avec le nettoyant pour filtre à air
LIQUI MOLY (réf. 1299), puis, après volatilisation du
solvant, mouiller avec l'huile pour filtre à air moto
(spray). Laisser aérer env. 10 à 15 minutes avant de
mettre le filtre en place !

Veiller à bien aérer la pièce lors des travaux
effectués avec l'huile pour filtre à air moto (spray) !

Conditionnements disponibles
400 ml Bombe aérosol 1604

D-GB-E-P
400 ml Bombe aérosol 5933

D-F-I-GR

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


