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Motorbike Luchtfilterolie (spray)
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www.liqui-moly.com

Beschrijving

Speciaal ontwikkeld aerosol voor het bevochtigen van
schuimstof- en weefselluchtfilters. Stof en vuil worden
zelfs onder extreme omstandigheden betrouwbaar
tegengehouden en voorkomt zodoende schade aan de
motor. Garandeert een optimale luchtdoorlating en
daardoor maximale motorprestaties.

Eigenschappen
- waterbestendig
- bindt stof en zand
- verbeterd filtratievermogen
- lange levensduur motor
- vermindert slijtage
- extreem hechtend

Technische gegevens
Basis polymers 
Vorm liquid, aerosol 
Geur characteristic 
Kleur / uiterlijk blue 

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor gebruik in alle tweetakt- en
viertaktmotoren met lucht- of watergekoelde motoren
waarin een schuimrubberen of stoffen luchtfilter is
ingebouwd.

Gebruik

D.m.v. uitkloppen eerst uit het filter de grove
verontreinigingen verwijderen. Luchtfilter met LIQUI
MOLY Motorbike Luchtfilter-reinigingsmiddel (art. nr.
1299) reinigen en volgens het oplosmiddel na het
verdampen met motorfiets luchtfilterolie (spray)
bevochtigen. Voor het inbouwen het luchtfilter ca.
10-15 minuten laten uitdampen!

De werkzaamheden met Motorbike luchtfilterolie
(spray) moet in een goed geventileerde ruimte
plaatsvinden !

Verpakking
400 ml Spuitbus 1604

D-GB-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


