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Motorbike Luftfilteröl
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Beschreibung
Spezialöl zum Benetzen von Schaumstoffluftfilter.
Staub und Schmutz werden selbst unter extremen
Einsatzbedingungen zuverlässig zurückgehalten und
somit Motorschäden verhindert. Gewährleistet einen
optimalen Luftdurchsatz und somit maximale
Motorleistung.

Eigenschaften
- lange Motorlebensdauer
- hoher Verschleißschutz
- exzellente Haftfähigkeit
- wasserfest
- verbessert Filterfähigkeit
- bindet Staub und Sand

Technische Daten
Dichte 0,798 g/cm³
Form flüssig 
Geruch charakteristisch 
Flammpunkt -9 °C
Farbe/Aussehen blau 

Einsatzgebiet
Geeignet für den Einsatz in allen 2-Takt- und 4-Takt-
Motorrädern mit luft- oder wassergekühlten Motoren,
in denen Schaumstoffluftfilter verbaut sind.

Anwendung
Motorbike Luftfilteröl in einen geeigneten Behälter
füllen. Grobe Verunreinigungen durch Ausklopfen aus
dem Schaumstoffluftfilter entfernen.
Schaumstoffluftfilter anschließend in dem mit
Motorbike Luftfilteröl gefüllten Behälter einlegen und
Luftfilter mehrmals durchkneten. Vor dem Einbau den
Schaumstoffluftfilter ca. 10-15 Minuten abtrocknen
lassen.
Bei Arbeiten mit Motorbike Luftfilteröl auf gute
Durchlüftung des Raumes achten!

Erhältliche Gebinde
500 ml Dose Blech 1625

D-GB-E-P
1 l Dose Blech 3096

D-GB-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


