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Motorbike Engine Flush

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του κυκλώματος λίπανσης
και του κινητήρα εσωτερικά. Τα υψηλής απόδοσης
πρόσθετα διασποράς και καθαρισμού που περιέχει,
διαλύουν την «λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητινώδεις
επικαθήσεις, ώστε αυτές να παρασυρθούν κατά το
άδειασμα του χρησιμοποιημένου λιπαντικού. Ο
«καθαρός» πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβαρύνσεις
αυτές, μπορεί να αναπτύξει πλέον την πλήρη ισχύ του.

Ιδιότητες
- καθαρισμός και φροντίδα
- εύκολη εφαρμογή
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- επαναφέρει την αρχική ισχύ του κινητήρα
- ελεγμένο σε καταλύτες
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- μεγάλη οικονομία

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη yellow, cloudy 
Μορφή liquid 
βάση additive, carrier liquid 
Ιξώδες στους 40 °C 22,58 mm²/s
Σημείο ανάφλεξης 61 °C
Σημείο ροής -45 °C
Οσμή characteristic 
Πυκνότητα στους 20 °C 0,815 g/cm³

Πεδίο χρήσης
Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα λίπανσης σε
μοτοσικλέτες με τετράχρονους βενζινοκινητήρες. Η
συχνότητα της χρήσης εξαρτάται από το βαθμό
ρύπανσης του κυκλώματος λίπανσης και της
χρησιμοποιούμενης ποιότητας λιπαντικού.

Εφαρμογή

Ένα δοχείο 250 ml επαρκεί για ποσότητα πλήρωσης
λιπαντικού έως και 4,5 l. Προσθέστε Motorbike Engine
Flush στο ζεστό λιπαντικό κινητήρα πριν από την αλλαγή
λαδιών. Μετά την προσθήκη, αφήστε τον κινητήρα να
λειτουργήσει περ. 10 min. στο ρελαντί. Στη συνέχεια
πραγματοποιήστε αλλαγή λαδιών και φίλτρου.

Το Motorbike Engine Flush είναι συμβατό με λιπαντικά
κινητήρα του εμπορίου. Κατάλληλο για μοτοσικλέτες με
υγρό συμπλέκτη.

Διαθέσιμες συσκευασίες
250 ml δοχείο μεταλλικό 5922
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Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


