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Descripcion

Combinacion moderna de sustancias activas, sin
cenizas, con propiedades limpiadoras, de dispersiony
de proteccion de materiales. Su formula se basa en
los avances técnicos actuales en materia de aditivos y
combustibles y cumple las exigencias de los motores,
los productos de servicio y las condiciones de servicio
actuales.

Propiedades

- buena proteccidn anticorrosiva

- aumenta la seguridad de marcha

- probado en turbocompresores y catalizadores
- evita el congelamiento del carburador

- limpia el carburador

- reduce el riesgo de una combustidn con picado
- con efecto de larga duracidn

Datos técnicos

Base additive mixture in liquid
carrier

Color / Aspecto yellowish, light orange

Clase VbF Alll

Punto de combustiéon > 61°C

Punto de fluidez <-60°C

Forma liquid

Olor aromatic

Viscosidad a 40 °C <7 mm2/s

Densidad a 15 °C 0,808 g/ml

Campos de aplicacion

Anadir al combustible en todos los motores de
gasolina de cuatro y dos tiempos, especialmente para
motores de vehiculos, pero también para motores
pequenos, industriales y de embarcaciones. En la
puesta fuera de servicio y conservacion de motores,
anadir un 1 % de mtx Limpiador del carburador a la
gasolina. Respetar las prescripciones de puesta fuera
de servicio y de conservacion.

Aplicacion

Una lata de 300 ml es apropiada para max. 70 L de
combustible. Anadir el contenido de la lata al
combustible. La mezcla se realiza por si sola.
Intervalo de adicidon: anadir al combustible cada 2000
km. Con efecto de larga duracién. El depdsito de
combustible debe estar lleno hasta la mitad, como
minimo. Para un uso continuo, anadir un 0,3-0,5 % al
combustible.

Envases disponibles

Vergaserreiniger
et

oyeur
éecarburateurs
Garburateur-Reiniger

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 2123
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Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.
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