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MoS2-Anti-Friction
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Description

Colloidale MoS2-sospensione di lubrificanti solidi sulla
base di molybdenum disulfide (MoS2) in olio minerale.
Quelli formano una pellicola di scorrimento molto
resistente su tutte le superfici scorrevoli e frizionanti.
Così la frizione è ridotta, un funzionamento facile degli
aggregati è garantito, e un’economicità più grande del
motore è ottenuta. Provato con turbo e marmitta
catalitica.

Properties
- riduce il consumo di olio e di carburante
- riduce l'usura di esercizio
- assolutamente filtrabile
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore

normalmente reperibili in commercio
- aumenta la silenziosità di funzionamento

Technical data
Base MoS2 -Suspension 
Colore/aspetto black 
Contenuto di sostanze solide ~ 3 %
Densità a 20 °C 0,9 g/cm³

DIN 51757
Punto di infiammabilità 201 °C

DIN ISO 2592
Punto di scorrimento -20 °C

DIN ISO 3016
Odore characteristic 
Forma liquid 
Viscosità a 40 °C 95 mm²/s

Areas of application

Aggiungere all’olio lubrificante di motori, compressori
e pompe. Specialmente adatto per l’uso in motori di
autovetture (motori a benzina e diesel). Miscelabile
con tutti gli oli motori in commercio.

Application

5 % (50 ml per litro d’olio), in motorini con frizione che
funziona in bagno d’olio 2 % (20 ml per litro d’olio)
Aggiungere MoS2 -Anti-Friction all’olio motore. Può
essere aggiunto all’olio motore in qualunque
momento.In caso di motorini la dosatura massimale è
2%!

Available pack sizes
300 ml Barattolo lamiera 2009
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