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Panno in microfibra per lucidatura
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Descrizione

Panno in microfibra di alta qualità a fibre lunghe e
particolarmente morbido per la lucidatura senza
lasciare pelucchi e per eliminare i prodotti per la cura
e i residui della lucidatura. Assorbe in modo affidabile
resti di cera e verniciatura garantendo una lucentezza
brillante in profondità senza lasciare strisce, aloni o
macchie. Grazie a uno speciale processo di tessitura
senza bordo per evitare graffi a superfici sensibili.
Lavabile e pertanto estremamente di lunga durata.

Settori di utilizzo
Per lucidare ed eliminare i prodotti per la cura e i
residui della lucidatura da tutte le superfici sensibili
come vernice, plexiglas, pellicole, plastica, acciaio
inossidabile, nonché legno sigillato. Ottimo anche
come ausilio di asciugatura dopo il lavaggio del
veicolo.

Avvertenza
Lavare il panno separatamente a temperature fino a
95 °C, senza ammorbidente. Non usare detersivi nel
prelavaggio. Non usare sbiancanti ottici e sostanze a
base di cloro. Prelavaggio sempre con acqua fredda.

Utilizzo
Eliminare prima lo sporco grossolano dalle superfici
da trattare. Con movimenti circolari del panno in
microfibra asciutto ed esercitando una leggera
pressione, lucidare con un prodotto di cura o
eliminare i residui dei prodotti di lucidatura. Dopo
l'applicazione lavare il panno separatamente a
temperature fino a 95 °C, senza ammorbidente.

Contenuto delle confezione
1 pz Sacchetto plastica con fori a norma 20649

D

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


