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Anti-bacteriën-diesel-additief
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Beschrijving
Zeer effectieve biocide met een breed spectrum van
effecten tegen bacteriën, bezinksels en schimmels.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

Eigenschappen
- preventief tegen bacteriënvorming
- verwijdert kiemen uit aangetaste tanksystemen
- houdt injectoren schoon
- reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- verbetert de smeereigenschappen
- voorkomt dure reparaties

Technische gegevens
Basis biocide, detergent and

cetan number
enhancer 

Kleur / uiterlijk brown, clear 
Dichtheid bij 15 °C 0,905 g/cm³
Viscositeit bij 40 °C <7 mm²/s
Vlampunt 63 °C
VbF-klasse A III 
Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

5 years 

Geur charakteristisch,
characteristic 

Vorm liquid 

Toepassings-Gebieden
Ter preventieve inzet bij langere tijd stilgelegde
dieselvoertuigen zoals bijv. bouwmachines,
bedrijfswagens, campers, personenwagens of in
voorraatanks alsook ter ontsmetting van reeds
aangetaste tanksystemen.

Gebruik
Dosering 1:1000. Een maatbeker, 25 ml, is voldoende
voor 25 liter diesel. Als preventieve maatregel de
betreffende hoeveelheid toevoeren alvorens de tank te
vullen. Bij sterke aantasting door bacteriën en
schimmels met filter-verstopping shockdosis
gebruiken (dosering 1:200).

Verpakking
60 l Zwarte plaat vat 21319

D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


