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Truck Series Complete Diesel System Cleaner

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving

Optimaliseert het verbrandingsproces volgens
succesvolle testbankonderzoeken en herstelt de
oorspronkelijke prestaties van de motor. Verwijdert
afzettingen aan inspuitverstuivers en
verbrandingskamer. Verhoogt het cetaangetal en
verbetert de gemeten uitstoot van uitlaatgassen.
Schone motoren verbruiken minder brandstof en
stoten minder CO2 uit.

Eigenschappen
- verwijdert afzettingen in het gehele

brandstofsysteem
- ruimt sproeinagels op
- voor alle dieselmotoren, ook common rail
- verhoogt het cetaangetal
- reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- voor probleemgerelateerd gebruik

Technische gegevens
Basis additive, carrier fluid 
Kleur / uiterlijk light brown, clear 
Dichtheid bij 15 °C 0,869 g/cm³
Vlampunt 63 °C
Viscositeit bij 40 °C < 7,0 mm²/s
Geur characteristic 
Vorm liquid 

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder
dieselpartikelfilter (DPF).

Gebruik
Aan de brandstof toevoegen. Blik is voldoende voor
max. 115 l dieselbrandstof. Voor optimale prestaties is
een minimum vulling van 25 liter noodzakelijk.

Verpakking
500 ml Bus blik 20996

GB-F-RUS-ARAB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


