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Truck Series Diesel Performance and Protectant
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89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung

Optimiert den Verbrennungsprozess und stellt die
ursprüngliche Leistungsfähigkeit des Motors wieder
her. Entfernt Ablagerungen in der
Dieseleinspritzanlage sowie im Brennraum und
verhindert neue Ablagerungen. Verbessert die
Schmierung im gesamten Kraftstoffsystem. Erhöht die
Cetanzahl und verbessert die Zündfähigkeit des
Dieselkraftstoffs. Schützt vor Korrosion und
Verschleiß. Optimiert Abgaswerte und Motorleistung.
Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff
und stoßen weniger Schadstoffe aus.

Eigenschaften
- entfernt störende Ablagerungen
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- schützt teure Bauteile vor Verschleiß und Korrosion
- erhöht die Laufruhe
- erhöht die Cetanzahl
- reduziert Schadstoffausstoß

Technische Daten
Basis Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit 
Farbe/Aussehen hellbraun, klar 
VbF-Klasse A III 
Flammpunkt 63 °C
Pourpoint -36 °C
Form flüssig 
Geruch charakteristisch 

Einsatzgebiet

Geeignet für alle Dieselfahrzeuge.

Anwendung

Dose ausreichend für bis zu 115 l Dieselkraftstoff.
Für optimale Leistung ist eine Mindestfüllung von 25 l
erforderlich. Zugabe alle 2.000 km vor dem Tanken.

Erhältliche Gebinde
500 ml Dose Blech 20997

GB-F-RUS-ARAB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


