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Austrennschnur 95daN 135m

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Spezialschnur aus hochfesten, geflochtenen
Polyethylenfasern mit geringem Durchmesser von
0,50 mm. Zum schonenden Heraustrennen sehr tief
auf dem Karosserieflansch liegender Scheiben wie es
z. B. bei neueren Fahrzeugen von Audi und der
Volkswagen-Gruppe üblich ist. Dank des sehr
geringen Durchmessers von Hand oder in Verbindung
mit dem LIQUI MOLY-Scheibenaustrenngerät ziehbar.
Weich und flexibel, wodurch Beschädigungen an Lack
oder Innenverkleidung vermieden werden. Deutlich
verringerte Verletzungsgefahr. OEM-konform da
silikon- und wachsfrei. Zugfestigkeit: 95 kg (95 daN)

Einsatzgebiet

Passend für die LIQUI MOLY-Scheibenaustrenngeräte.

Erhältliche Gebinde
1 stk Karton 21110

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


