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Описание

Двухкомпонентный моментальный клей
универсального назначения для быстрого,
профессионального ремонта. Заполняет зазор до 6
мм. Затвердевает полностью.

Свойства
- Отличные адгезионные свойства
- Некапающий
- быстро затвердевает
- заполняет зазор до 6 мм
- Поддается механической обработке
- Чрезвычайно ударопрочный

Технические данные
Цвет / внешний вид transparent (A), white

(B) 
База cyanoacrylate 
Плотность 1,09 (A), 1,17 (B) г/мл
Запах pungent (A),

characteristic (B) 
Температура вспышки 80 (A), >100-<160 (B) °C
Вязкость при 23°C 195.000 (A), 63.000

(B) мПа•c
Форма liquid 
Пригодность к хранению 12 месяц
Устойчивость к
температуре

-40 to +80 °C

окончательное
отверждение при 25 °C

24 h

Сфера применения
Великолепно подходит для различных материалов,
как, например, пластмасса, резина, металл,
древесина, кожа и бумага. Благодаря своей
желеобразной консистенции может использоваться
и на вертикальных поверхностях.

Внимание!
Чтобы составить двойной шприц, сначала следует
ввести поршень. Затем удалить колпачок и
разместить статический смеситель.

Дополнительно можно приобрести:

Арт. № 21470, запасные наконечники смесителя

Применение
Склеиваемая поверхность должна быть чистой,
сухой и обезжиренной. Нанести клей на одну из
двух поверхностей и в течение 1 мин. состыковать с

другой деталью. Время позиционирования
составляет в зависимости от материала 5-75 с.
Хранить клей в прохладном и сухом месте.

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


