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Pro-Line Directe injection reiniger

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving
Modern brandstofadditief met
polyetheraminetechnologie. Bereikt door het gebruik
van actieve PEA het hoogste reinigende effect in het
brandstofsysteem en uitstekende reinheid van zuiger-
en verbrandingskamers. Vermindert aanzienlijk het
risico van schade in de motor door Low Speed Pre
Ignition (LSPI).

Eigenschappen
- polyetheramine technologie
- zeer sterk reinigingseffect
- reinigt verbrandingskamer en injectoren
- houdt de motor in hoge mate schoon
- reinigt het brandstofsysteem

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor
voertuigen resp. aggregaten waarvoor de
volgende specificaties of originele
onderdelennummers gelden
Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Technische gegevens
Basis Additive mixture in carrier

fluid 
Kleur / uiterlijk light yellow, transparent 
Dichtheid bij 15 °C 0,886 g/cm³
Vlampunt 74 °C
Geur n.a. 
Vorm liquid 
Viscositeit bij 40 °C 12,5 mm²/s

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor alle auto's met 4-takt benzinemotoren.

Gebruik

120 ml blik afgestemd op 30-50 l brandstof. Voor de
ideale werking op zijn vroegst om de 5.000 km aan de
brandstof toevoegen. Mengen gebeurt onafhankelijk.

OEM-aanbevelingen kunnen afwijken van de
standaarddosering. Neem de voorschriften van de
fabrikant in acht!

Verpakking
120 ml Bus blik 21281

D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


