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Αλοιφή για γρατσουνιές

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Αλοιφή για γρατσουνιές, γενικής χρήσης, χωρίς
σιλικόνη. Το προϊόν είναι κατάλληλο για την αφαίρεση
γρατσουνιών, νεφών ψεκασμού, ιχνών επαφής και
«φλούδας πορτοκαλιού» σε απλά και μεταλλικά
χρώματα. Κατάλληλο επίσης για ανανέωση ματ/θαμπών
πλαστικών κρυστάλλων ή κρυστάλλων προβολέων από
πολυκαρβονικό πλαστικό. Το προϊόν είναι κατάλληλο για
χρήση στο χέρι και με μηχανή.

Ιδιότητες
- προετοιμασία πριν από εργασίες βαφής
- εύκολη αφαίρεση πολυκαιρισμένων στρώσεων

βαφής
- χωρίς σιλικόνη
- εύκολη χρήση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση Abrasives, wax 
Μορφή viscous 
Χρώμα / όψη violet 
Οσμή characteristic 
Πυκνότητα 1,04 g/ml
Σημείο ανάφλεξης > 90 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε
εργοστασιακά κλειστή συσκευασία

30 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Ειδικά μελετημένο προϊόν για την αφαίρεση
γρατσουνιών. Κατάλληλο για απλά και μεταλλικά
χρώματα. Ιδανικό για ανανέωση ματ/θαμπών πλαστικών
κρυστάλλων ή κρυστάλλων προβολέων από
πολυκαρβονικό πλαστικό.

Εφαρμογή
Πλύνετε σχολαστικά το αυτοκίνητο πριν από την χρήση.
Ανακινήστε το σωληνάριο πριν από την χρήση.
Επαλείψτε το προϊόν με πανί ή σφουγγάρι και
επεξεργαστείτε την επιφάνεια πιέζοντας ελαφρά
(γυαλίστε με μηχανή με δίσκο αφρώδους υλικού στις
1500-2000 1/min). Υπόδειξη: Προσοχή κατά την
εφαρμογή στα σημεία μετάβασης του αμαξώματος,
καθώς το προϊόν αφαιρεί υλικό. Σκουπίστε στη
συνέχεια με ένα μαλακό και καθαρό πανί (κατά
προτίμηση πανί από μικροΐνες) τα υπολείμματα του
γυαλιστικού. Μετά την εφαρμογή, σφραγίστε τη βαμμένη
επιφάνεια με γυαλιστικό γενικής χρήσης (αρ. είδ. 1679).

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


