Produktinformation PI 17/12/15/2025
Engine Flush Plus

Beschreibung

Wirkstoffkombination aus speziellen Additiven und
Tragerflissigkeit. Bringt ollosliche und dlunlosliche
Rickstande aller Art in Schwebe und entfernt diese
beim Olwechsel aus dem Olkreislauf. AnschlieBend
konnen der von Ablagerungen und Verschmutzungen
befreite Motor und das saubere Frischdl ihre volle
Leistung entfalten.

Eigenschaften gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
- neutral gegeniber gangigen Dichtungsmaterialien beraten.

- reinigt schonend

- schnelle Reinigung

- hohe Wirtschaftlichkeit

- optimale Motorleistung

- Partikelfilter- und Kat-getestet

- minimiert Verschleif3

- einfache Anwendung ohne Demontage

- Turbo-getestet

Technische Daten

Farbe/Aussehen gelb, braun
Basis Additiv, Tragerflussigkeit
Flammpunkt 63 °C
DIN IS0 2592
Pourpoint -45°C
DIN ISO 3016
Form flissig
Viskositat bei 40 °C <7 mm?/s
Geruch charakteristisch

Einsatzgebiet

Zur Reinigung und Spiilung von Olkreislaufen in
Benzin- und Dieselmotoren. Anwendung bei jedem
Olwechsel. Bedenkenlos einsetzbar bei Fahrzeugen
mit in Ol laufendem Zahnriemen. Nicht fiir den Einsatz
in Motorradern mit in Olbad laufender Kupplung
geeignet!

Hinweis
Nicht fiir den Einsatz in Motorradern mit in Olbad
laufender Kupplung geeignet!

Anwendung

300 ml ausreichend fiir bis zu 6 | Olfiillmenge. Zugabe
zum betriebswarmen Motorél vor dem Olwechsel.
Danach Motor ca. 10 Min. im Leerlauf laufen lassen.
AnschlieBend Ol- und Filterwechsel durchfiihren.
Vertraglich mit handelsiblichen Motordlen.

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
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