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JetClean Tronic II

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descripción

Equipo para la limpieza profesional sencilla de casi
todos los sistemas de mezcla y de inyección. Solución
2 en 1 que permite limpiar el sistema de combustible y
el sistema de admisión al mismo tiempo. Incluye los
accesorios siguientes: JetClean Adapter Set 1-32 M1 |
Juego de adaptadores 1-32 M1 (nº de art. 8263).

Campos de aplicación

Para casi todos los motores de gasolina y diésel de
turismos, furgonetas, vehículos industriales,
autobuses, motocicletas, maquinaria agrícola y de
construcción, embarcaciones, etc. Especialmente
desarrollado para el uso con aditivos Pro-Line
JetClean de LIQUI MOLY.

Nota
Tensión de servicio: 12 voltios

Presión de servicio: estándar 6,5 bar

Bomba: 1 motor eléctrico, potencia de la bomba 110
l/h

Depósito de aditivos: 2 depósitos de 3 l (limpieza del
sistema de combustible) y 0,5 l (limpieza del sistema
de admisión)

Peso: 18 kg

Dimensiones exteriores: Anchura 550
mm/Profundidad 460 mm/Altura 275 mm

Aplicación
Los detalles para la aplicación se deben consultar en
las instrucciones de uso adjuntas.

Envases disponibles
1 pcs Caja de cartón 29001

D-GB

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


