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Pompe manuelle

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Description
• Pompe en plastique comprenant flexible universel et
adaptateurs
• Adaptateurs pour filetages métriques et raccords en
pouces
• Pour tous les bidons de 1 l de LIQUI MOLY
• Pour les bidons de 0,5 l et de 5 l de LIQUI MOLY avec
filetage SK 38

Champs d´application
Sert à remplir les boîtes de vitesses et autres organes
comme p. ex. les engrenages hors-bord, les
tondeuses à gazon, les groupes électrogènes de
secours, les tondeuses autoportées, les fraises à
neige ou les boîtes de motos.

Utilisation

Si nécessaire, couper l'extrémité droite du flexible A à
la longueur voulue. L'extrémité entaillée devrait
toucher le fond du récipient (1). Insérer l'extrémité
coupée du petit flexible dans la pompe en procédant
par le bas (2). Relier le flexible B à la pompe à main en
le fixant avec l'agrafe (3). Insérer l'embout jaune
(filetage en pouces) dans le flexible (4). L'adaptateur
(5) permet d'utiliser l'embout avec les filetages
métriques. Visser la pompe sur le récipient et ouvrir le
levier de la pompe. Retenir la partie dotée de grosses
cannelures (6) et tourner le levier de la pompe dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'il remonte brusquement (7). La pompe est
maintenant prête à être utilisée.

Conditionnements disponibles
1 pcs Sachet plastique perforation Euro 29026

D

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


