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Pompspuitfles zuurbestendig
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Beschrijving
Zuurbestendige spuitfles met handpomp. Voor het
aanbrengen van de velgenreiniger zuur, universeel
reiniger, universeel reiniger extreem, snelle
roestoplosser, Multi-Spray Plus 7, LM 40 Multi-
Funktions-Spray, glasreiniger, glans-wax-shampoo,
fluorescerend lekdetector K en lekdetector van LIQUI
MOLY.

Eigenschappen
- uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën
- eenvoudig toe te passen
- inhoud 1,25 liter
- EPDM/Viton afdichtingsmateriaal
- maximale werkdruk 3 bar
- grote vulopening voor gemakkelijk vullen
- veiligheidsventiel
- verstelbare holle kegelmondstuk
- krachtige drukpomp

Toepassings-Gebieden

Voor het aanbrengen en vernevelen van chemicaliën
van de velgenreiniger zuur, universeel reiniger,
universeel reiniger extreem, snelle roestoplosser,
Multi-Spray Plus 7, LM 40 Multi-Funktions-Spray,
glasreiniger, glans-wax-shampoo, fluorescerend
lekdetector K en lekdetector van LIQUI
MOLY. Concentratie 1:3 tot 1:10. Inhoud 1,25 l.

Verwijzing
Wanneer het reservoir onder druk staat, dan de druk
vóór het openen aan de sproeihendel laten
ontsnappen of door voorzichtig losmaken van het
reservoir laten ontwijken. De materiaalcompatibiliteit
is alleen getest in combinatie met de genoemde LIQUI
MOLY-producten.

Niet geschikt voor reinigers op basis van
oplosmiddelen!

Gebruik
Spuitfles met de daarvoor bestemde chemische stof
vullen. Hierbij de max. vulhoeveelheid van 1,25 l niet
overschrijden. Door het omhoog en omlaag bewegen
van de handpomp het reservoir onder druk zetten en
door het draaien van het mondstuk het gewenste
sproeipatroon instellen.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


