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Octane Plus

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Selbstmischende, universell einsetzbare
Wirkstoffkombination. Erhöht die Oktanzahl (ROZ) des
Kraftstoffs in Abhängigkeit der ROZ um 2-4 Punkte.
Verhindert durch die Performancesteigerung des
Kraftstoffs Motorschäden durch klopfende
Verbrennungen und sorgt durch Erhöhung der
Oktanzahl für niedrigeren Kraftstoffverbrauch.

Eigenschaften
- verbessert die Performance
- erhöht die Oktanzahl
- beugt Motorschäden durch klopfende Verbrennung

vor

Technische Daten
Farbe/Aussehen braun, klar 
Basis Additive, Naphta 
Dichte bei 15 °C 0,817 g/cm³
Flammpunkt 63 °C
Pourpoint -45 °C
Viskosität bei 40 °C < 7,0 mm²/s
Geruch charakteristisch 
Form flüssig 

Einsatzgebiet
Zur Erhöhung der Oktanzahl von Benzinkraftstoffen in
Fahrzeugen ohne Partikelfilter.

Hinweis
Achtung: Nur außerhalb von Europa bestellbar.

Anwendung
150 ml ausreichend für 50 l Benzinkraftstoff. Direkt in
den Tank einfüllen und anschließend nachtanken.
Vermischung erfolgt selbstständig. Hinweis: Produkt
nicht über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen
> 39 °C lagern!

Erhältliche Gebinde
200 l Fass Schwarzblech 8858

D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


