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Lubrificante de Terminais de Bateria

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrição
Spray lubrificante especial compatível com plástico,
adequado para a conservação e a manutenção do
sistema electrónico do veículo, em especial dos
terminais de baterias e elementos de ligação
eléctricos. Garante um arranque seguro e prolonga o
tempo de vida útil da bateria. Oferece uma excelente
protecção contra a corrosão e elimina correntes de
fuga. Impede o aumento da resistência de contacto
durante o funcionamento e garante uma perda baixa
em comparação com os contactos sem tratamento.

Características
- compatível com plásticos
- impede o aumento da resistência de contacto

durante o funcionamento e garante uma perda
baixa em comparação com os contactos sem
tratamento

- boa protecção contra a corrosão
- impede correntes de fuga
- boas propriedades electrónicas

Dados técnicos
Tipo de saponificação Calciumseife 
Classe NLGI 2 

DIN 51818
Côr / aspecto red 
Forma aerosol, liquid 
Ponto de gota do sólido 100 °C

DIN ISO 2176
Penetração trabalhada 265-295 

DIN 51804
Margem de temperaturas de
utilização

-30 to +60 °C

Grau de corrosão Emcor 0/0 
DIN 51802

Odor characteristic 

Campos de utilização
Em epecial para terminais de baterias e conexões tal
como fichas de conexão na electrónica do veículo.

Nota
Após a pulverização, deixar secar 10 min. antes de o
componente ser conectado a uma fonte de tensão
eléctrica.

Utilização
Limpar os componentes sujos e tratá-los com o
lubrificante de terminais de baterias. Agitar um pouco
a embalagem de aerossol antes da utilização.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis
300 ml Lata Aerossol 3141

D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


