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Σπρέι σιλικόνης

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Αποκολλητικό, διολισθητικό και συντηρητικό μέσο
χωρίς ορυκτέλαια και λιπαρές ουσίες με βάση τη
σιλικόνη, σε διαλύτες χωρίς χλώριο. Προστατεύει,
λιπαίνει και μονώνει όλες τις επιφάνειες με ένα
διαφανές, μόνιμο στρώμα προστασίας.

Ιδιότητες
- εξαφανίζει θορύβους
- εμποτισμένο
- ευχάριστο άρωμα
- εξαιρετική υλικό αποκόλλησης σε εργασίες

συγκόλλησης με αδρανές αέριο
- προστασία και φροντίδα όλων των πλαστικών
- καθαρή εφαρμογή
- μονωμένο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση silicone oil, special petrol 
προωθητικό αέριο propane, butane 
Χρώμα / όψη colourless 
Μορφή aerosol, liquid 
Οσμή characteristic 

Πεδίο χρήσης
Υλικό αποσύνδεσης, ολίσθησης, συντήρησης και
προστασίας για πλαστικά, καουτσούκ, μέταλλο και ξύλο.

Εφαρμογή
Ψεκάστε με ένα λεπτό στρώμα και ομοιόμορφα τα
εξαρτήματα και ενδεχομένως επαναλάβετε. Να μην
χρησιμοποιείται κοντά σε χώρους βαφής. Πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι το σπρέι σιλικόνης δεν θα ψεκάζετε σε
τρόφιμα ή σε μέρη μηχανών, που έρχονται σε άμεση
επαφή με τρόφιμα.

Διαθέσιμες συσκευασίες
300 ml δοχείο σπρέι 2665

PL-H-RO-TR
300 ml δοχείο σπρέι 3310

D-GB-I-E-P
400 ml δοχείο σπρέι 1835

D-NL-F-GR-ARAB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


