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Επαναφορτιζόμενος γρασαδόρος 18V με
θωρακισμένο λάστιχο
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Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή

Στιβαρός επαναφορτιζόμενος γρασαδόρος 18V με
βαλβίδα πλήρωσης/εξαέρωσης για σωληνάρια 400 g.
Ένας υψηλών επιδόσεων ηλεκτροκινητήρας DC με
πλανητικό κιβώτιο και μηχανισμό στροφάλων
δημιουργεί μέγ. πίεση 400 bar, η οποία περιορίζεται
μέσω μιας βαλβίδας υπερπίεσης.
Έκταση παράδοσης:
• Επαναφορτιζόμενος γρασαδόρος, 18V μπαταρία Li-
ION, 1.500 mAh, Παροχή: περ. 100 ccm/min
• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ταχυφορτιστής με
προστασία υπερφόρτισης (κανονικός χρόνος φόρτισης
1h)
• Θωρακισμένο λάστιχο υψηλής πίεσης 750mm (πίεση
διάρρηξης 1.650 bar) με υδραυλικό στόμιο 4 σιαγόνων
R1/8”
• Πλαστικό βαλιτσάκι με χώρο για δεύτερη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ένα σωληνάριο γράσου

Πεδίο χρήσης
Για την εφαρμογή γράσων σε σωληνάρια LubeShuttle®.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 τμχ. χαρτοκιβώτιο 3513

D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


