
Информация к продукту PI 22/10/05/2023

Paste S1

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
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Описание

Мультифункциональная смазка с комбинацией
светлых твердых смазочных материалов. Обладает
текучестью и сильной адгезией.

Свойства
- хорошо держится
- отлично устойчива к холодной и горячей воде
- снижает трение и износ
- устойчиво к водянистым кислотам
- снижает ржавчину в стыках
- очень хорошая совместимость с пластиком
- отличная антикоррозионная защита
- предотвращает обратное скольжение
- отличная устойчивость к солёной воде
- совместима с полярными эластомерами
- несовместима с неполярными эластомерами

Технические данные
Краткое обозначение KHCF1N-35 
Вид замыливания gel 
База synthetic oil 
Диапазон температур –35 - +150 °C
Цвет / внешний вид white 
Класс NLGI 1 

DIN 51 818
Точка каплепадения without 

DIN ISO 2176
Вязкость базового масла 40 °C 380 мм²/с

DIN 51 562
водостойкость 0 

DIN 51807

Сфера применения
Прекрасно подходит для смазки пар трения металл-
пластик, а также для долговременной смазки
домашней и офисной техники, а также разливочных
и упаковочных установок в пищевкусовой
промышленности. Для смазки нормально
нагруженных шарниров, петель и подшипников
скольжения, а также пар скольжения в точной
механике.

Применение
Перед обработкой поверхности необходимо
очистить и удалить с них налет, грязь и влагу.

Имеющиеся упаковки
1 кг жестяной баллончик 3605

D-GB-I-E-P

Имеющиеся упаковки
25 кг пластиковое ведро 3606

D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


