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Snelroestoplosser

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving

Extra snel werkende roestoplosser. Maakt
vastzittende schroeven en moeren in de kortste tijd
los. Doordringt ook de smalste passingen. Roest
wordt doordrongen en opgelost.

Eigenschappen
- lost roet op
- oxidatiestabiliteit bestendigheid tegen zout water
- goede corrosiebescherming
- neutraal tegen kunststoffen, lakken en metalen
- snel binnendringend
- gering wrijvingscoëfficiënt
- vuil oplossend

Technische gegevens
Vorm liquid 
Basis combination of oils,

agents 
Kleur / uiterlijk brown 
Geur characteristic 
Dichtheid bij 20 °C 0,84 g/cm³
Viscositeit bij 40 °C < 7 mm²/s
Vlampunt 62 °C
Oplosbaarheid in water soluble 
Gebruikstemperatuurgebi
ed

- 40°C to + 140°C °C

Rendement sheet steel, bright
140-180 m²/l

Basis combination of oils,
agents 

Kleur / uiterlijk brown 
Dichtheid bij 20 °C 0,84 g/ml

DIN 51757
Gebruikstemperatuurgebi
ed

-40 bis +140 °C

Vorm liquid 
Geur characteristic 

Toepassings-Gebieden

De uitstekende eigenschappen van Snelroestoplosser
bieden een breed spectrum aan
toepassingsmogelijkheden in bedrijf, garage, voor
auto's en alle apparaten in huishouden en hobby.

Gebruik
Sproeien met air-spuitbus, spuitpistool of aanbrengen
door dompelen, kwasten, wissen.

Verpakking
5 l Jerrycan kunststof 3611

D-GB
50 l Zwarte plaat vat 3612

D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


