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Schnellrostlöser

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrição
Removedor de ferrugem de acção extra rápida. Solta
rapidamente os parafusos e as porcas emperrados.
Penetra nos espaços mais restritos. Penetra e solta a
ferrugem.

Características
- dissolve ferrugem
- excelente resistência à água salgada
- boa protecção contra a corrosão
- compatível com plásticos, pinturas e metais
- penetra rapidamente
- baixo coeficiente de atrito
- dissolvente da sujidade

Dados técnicos
Forma liquid 
Base combination of oils,

agents 
Côr / aspecto brown 
Odor characteristic 
Densidade a 20°C 0,84 g/cm³
Viscosidade a 40°C < 7 mm²/s
Ponto de inflamação 62 °C
Solvência em água soluble 
Margem de temperaturas
de utilização

- 40°C to + 140°C °C

Rendimento sheet steel, bright
140-180 m²/l

Base combination of oils,
agents 

Côr / aspecto brown 
Densidade a 20°C 0,84 g/ml

DIN 51757
Margem de temperaturas
de utilização

-40 bis +140 °C

Forma liquid 
Odor characteristic 

Campos de utilização
As propriedades excelentes resultam num vasto
campo de possibilidades de utilização no trabalho, na
oficina, em veículos e em todos os aparelhos em casa
e na bricolagem.

Utilização
Pulverizar com lata de spray reutilizável, pistola de
pulverização ou aplicação por imersão, pincel,
esfregar.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis
5 l Jerrycan plástico 3611

D-GB
50 l Barril de placa preta 3612

D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


