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Schnellrostlöser

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Описание
Быстро действующий растворитель ржавчины. В
течении короткого времени освобождает сильно
приржавевшие и крепко сидящие болты и гайки.
Проникает в самые узкие пространства, растворяет
и удаляет ржавчину.

Свойства
- удаляет ржавчину
- отличная устойчивость к солёной воде
- хорошая защита от коррозии
- нейтрально к пластику, лаку и металлу
- быстро проникает
- низкий коэффициент трения
- удаляет гряз

Технические данные
Форма liquid 
База combination of oils, agents 
Цвет / внешний вид brown 
Запах characteristic 
Плотность при 20°C 0,84 г/см³
Вязкость при 40°C < 7 мм²/с
Температура вспышки 62 °C
Растворимость в воде soluble 
Диапазон температур - 40°C to + 140°C °C
Производительность sheet steel, bright

140-180 м²/л
База combination of oils, agents 
Цвет / внешний вид brown 
Плотность при 20°C 0,84 г/мл

DIN 51757
Диапазон температур -40 bis +140 °C
Форма liquid 
Запах characteristic 

Сфера применения
Отличные качества продукта значительно
расширяют область его применения, продукт может
быть использован на промышленных предприятиях,
в мастерских, при ремонте и монтажных работах на
транспортных средствах, во всех аппаратах
домашнего пользования и хобби.

Применение
Разбрызгивается при помощи аэрозольного
баллончика, пистолета-распылителя или наносится
погружением, кисточкой, протиранием.

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки
5 л пластиковая канистра 3611

D-GB
50 л бочка из черной пластины 3612

D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


