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Descrição
Combinação de aditivos isenta de cinzas com
propriedades de melhoramento da aceleração, de
limpeza, dispersão e de preservação do material.
Formulado de acordo com a tecnologia mais moderna
de aditivos e combustíveis; satisfaz as exigências
actuais dos motores, combustíveis lubrificantes e
líquidos, tal como as condições de funcionamento.
Mais prazer de condução graças à maior exploração
da potência. Para além de arrancar melhor, o motor
funciona mais suavemente.

Características
- boa protecção contra a corrosão
- combustão sem resíduos
- garante uma combustão óptima
- melhora a aceleração
- remove sedimentações de todo o sistema de

combustível
- elevada rentabilidade
- impede o congelamento do carburador
- maior exploração da potência

Dados técnicos
Base additive mixture in

carrier fluid 
Côr / aspecto yellow, clear 
Odor characteristic 
Forma liquid 
Viscosidade a 40°C <7 mm²/s
Densidade a 20°C 0,814 g/cm³
Classe de risco segundo VbF
(legislação alemã para líquidos
inflamáveis)

A III 

Ponto de inflamação >61 °C

Campos de utilização
Para motores a gasolina a 2 e a 4 tempos (carburador
e injector).

Utilização
Adicionar directamente no depósito de combustível.
Recomendação de aplicação a cada abastecimento!
Totalmente compatível com todo o tipo de
combustíveis a gasolina. 80 ml são suficientes para
até 10 litros de combustível.

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


