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Καθαριστικό αισθητήρα μάζας αέρα

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Ειδικό ενεργό διαλυτικό για γρήγορο και προστατευτικό
καθαρισμό ευαίσθητων εξαρτημάτων του αισθητήρα
μάζας αέρα σε βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες. Το καθαριστικό διακρίνεται επίσης
για τη γρήγορη εξάτμισή του χωρίς να αφήνει
υπολείμματα. Ένα λερωμένο θερμαντικό σύρμα ή
θερμαντική πλάκα στον αισθητήρα μάζας αέρα οδηγεί
σε λανθασμένες τιμές μέτρησης για τον υπολογισμό του
μίγματος αέρα-καυσίμου. Έτσι επιδεινώνεται η
συμπεριφορά εκκίνησης και ρελαντί του οχήματος,
μειώνεται σαφώς η απόδοση του κινητήρα και αυξάνεται
η κατανάλωση καυσίμου. Οι λερωμένοι αισθητήρες
ενδέχεται επίσης να είναι η αιτία για προβλήματα
επιλογής σχέσεων σε αυτοκίνητα με αυτόματα κιβώτια
ταχυτήτων. Με τη χρήση του καθαριστικού αισθητήρα
μάζας αέρα μπορεί να αποφευχθεί μια δαπανηρή
αντικατάσταση του αισθητήρα.

Ιδιότητες
- εύκολη εφαρμογή
- γρήγορη και χωρίς υπολείμματα εξάτμιση
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- οικονομικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή liquid, aerosol 
βάση mixture of solvent 
Χρώμα / όψη colourless 
Οσμή characteristic 
προωθητικό αέριο CO2 

Πεδίο χρήσης
Απομακρύνει ρύπους από το θερμαντικό σύρμα ή από τη
θερμαντική πλάκα των αισθητήρων μάζας αέρα.
Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες!

Εφαρμογή
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση του αισθητήρα
μάζας αέρα και αφαιρέστε τον αισθητήρα. Ψεκάστε με
άφθονη ποσότητα τα λερωμένα εξαρτήματα όπως το
θερμαντικό σύρμα ή τη θερμαντική πλάκα και αφήστε
τους ρύπους να στάξουν. Μην ακουμπάτε τα ευαίσθητα
εξαρτήματα του αισθητήρα. Πριν από την τοποθέτηση,
αφήστε το διαλυτικό να στεγνώσει τελείως. Η εφαρμογή
προτείνεται σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αέρα ή
για συγκεκριμένα προβλήματα.
Υπόδειξη: Πριν από την εφαρμογή ελέγξτε τη
συμβατότητα σε πλαστικά ευαίσθητα σε διαλύτες, ιδίως
σε εξαρτήματα υπό μηχανικό φορτίο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες
200 ml δοχείο σπρέι 4066

D-GB-E

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


