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Nettoyant pour débitmètre d'air massique
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Description
Solvant actif spécial pour nettoyer rapidement et
précautionneusement les composants sensibles du
débitmètre massique d'air dans les moteurs à
essence et diesel. Le détergent s'évapore rapidement,
sans laisser de traces. Un fil de chaleur ou une plaque
de chaleur encrassé dans le débitmètre massique
d'air entraîne de fausses valeurs de mesure pour le
calcul du mélange carburant-air. Cela a pour effet de
dégrader le comportement au démarrage et au ralenti
du véhicule, de réduire nettement la puissance du
moteur. L'encrassement de capteurs dans les
véhicules avec boîte de vitesse automatique peut être
également à l'origine de problèmes de passage de
rapports. Ce produit peut éviter la plupart du temps un
remplacement onéreux du capteur.

Propriétés
- rentable
- utilisation simple
- évaporation rapide et sans résidus
- excellent effet nettoyant

Données techniques
Forme liquid, aerosol 
Base mixture of solvent 
Couleur/aspect colourless 
Odeur characteristic 
Agen propulseur CO2 

Champs d´application
Fait disparaître les encrassements sur le fil de
chaleur ou la plaque de chaleur de débitmètres
massique d'air. Convient pour une utilisation dans les
moteurs à essence et diesel !

Utilisation
Desserrer le raccordement électrique du débitmètre
massique d'air et démonter le capteur. Vaporiser
généreusement du produit sur les composants
encrassés comme le fil de chaleur ou la plaque de
chaleur et laisser la saleté s'écouler. Ne pas toucher
les composants sensibles du débitmètre. Avant le
montage, laisser sécher complètement le solvant. Il
est recommandé de répéter l'application lors de
chaque remplacement du filtre à air ou en cas de
survenance de problèmes. Remarque : tester la
compatibilité avant toute utilisation sur des matières
plastiques sensibles aux solvants, en particulier pour
les pièces subissant des sollicitations mécaniques.

Conditionnements disponibles
158 g Bombe aérosol 7085

AUEN-EN

Conditionnements disponibles
200 ml Bombe aérosol 4066

DE-EN-PT

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


