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Λιπαντικό συμπιεστών VDL 100

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό συμπιεστών από εκχύλιση
με διαλύτη με επιλεγμένα πρόσθετα για εξαιρετική
αντοχή σε γήρανση. Σύμφωνα με τη σήμανση DIN
51506: VDL.

Ιδιότητες
- λιγότερος σχηματισμός καταλοίπων
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελάχιστη τάση για σχηματισμό αφρού
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- ιδανική αντοχή σε γήρανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
κατηγορία ιξώδους ISO VG 100 

DIN 51519
Πυκνότητα στους 15 °C 0,865 g/cm³

DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C 100,0 mm²/s

ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C 11,6 mm²/s

ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους 105 

DIN ISO 2909
Σημείο ροής -21 °C

DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης 240 °C

DIN ISO 2592
συμπεριφορά αφρισμού
στους 24°C

80/0 ml
ISO 6247

συμπεριφορά αφρισμού
στους 93,5°C

50/0 ml
ISO 6247

συμπεριφορά αφρισμού
στους 24°C μετά από
93,5°C

80/0 ml
ISO 6247

διάβρωση χαλκού 1-125 A3 
DIN EN ISO 2160

αριθμός ουδετεροποίησης 0,07 mg KOH/g
DIN 51558 T1

οξειδωτική τέφρα <0,01 g/100g
DIN EN ISO 6245

υπολείμματα οπτάνθρακα
κατά Conradson

< 0,3 g/100g
DIN 51551

αύξηση του υπολείμματος
οπτάνθρακα

1 g/100g
DIN 51352 Teil 1

σύντομη δοκιμή γραναζιών
FZG κανονική δοκιμή A/8,
3/90

Schadenskraftstufe >12,
Spez.Gew.Änderung
<0,27 mg/KWh 
DIN 51354

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός χρώματος (ASTM) 2,5 

DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για χρήση σε όλους τους αεροσυμπιεστές με τελικές
θερμοκρασίες συμπίεσης έως 220 °C.

Διαθέσιμες συσκευασίες
20 l κάνιστρο πλαστικό 4172

D-GB
60 l βαρέλι μεταλλικό 6600

D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


