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Kompressorenöl VDL 100

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Описание
Высококачественное компрессорное масло из
рафинатов селективной очистки с отборными
присадками для отличной устойчивости к старению.
В соответствии с маркировкой DIN 51506: VDL

Свойства
- снижение нагарообразования
- хорошая защита от коррозии
- низкая пенистость
- оптимальная смазка при всех условиях

применения
- отличная устойчивость к оксидации
- оптимальная стабильность к старению

Технические данные
Класс вязкости согласно
ISO

VG 100 
DIN 51519

Плотность при 15°C 0,865 g/cm³
DIN 51757

Вязкость при 40°C 100,0 mm²/s
ASTM D 7042-04

Вязкость при 100°C 11,6 mm²/s
ASTM D 7042-04

Индекс вязкости 105 
DIN ISO 2909

Температура
застывания

-21 °C
DIN ISO 3016

Температура вспышки 240 °C
DIN ISO 2592

Пенистость / стойкость
пены при 24°C

80/0 ml
ISO 6247

Пенистость / стойкость
пены при 93,5°C

50/0 ml
ISO 6247

Пенистость / стойкость
пены при 24°C после
93,5°C

80/0 ml
ISO 6247

Коррозия меди 1-125 A3 
DIN EN ISO 2160

Число нейтрализации 0,07 mg KOH/g
DIN 51558 T1

Оксидная зола <0,01 g/100g
DIN EN ISO 6245

Остатки кокса согласно
Conradson

< 0,3 g/100g
DIN 51551

Увеличение коксого
остатка

1 g/100g
DIN 51352 Teil 1

Обычный тест FZG-
зубчатки A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,
Spez.Gew.Änderung
<0,27 mg/KWh 
DIN 51354

Технические данные
Цвет по шкале (ASTM) 2,5 

DIN ISO 2049

Сфера применения
Для использования в любых воздушных
компрессорах с конечной температурой компрессии
до 220°C.

Имеющиеся упаковки
20 л пластиковая канистра 4172

D-GB
60 л жестяная бочка 6600

D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


