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LIMPEZA DE SISTEMAS A GASOLINA

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrição
Combinação de aditivos de limpeza e conservação
altamente eficiente para todos sistemas de injecção
de gasolina como Jetronic K, KE, L e sistemas
comparáveis.

Características
- remove carbonizações das válvulas de admissão e

da câmara de combustão
- aumenta a segurança operacional
- dosagem exacta
- garante baixo consumo de combustível
- optimiza a aplicação económica
- reduz a emissão de gases poluentes
- limpa o sistema de injecção
- limpa e conserva
- garante uma fumigação precisa

Dados técnicos
Base additives, special liquid

carrier 
Côr / aspecto light yellow, clear 
Forma liquid 
Odor characteristic 
Densidade a 15°C 0,82 g/ml
Ponto de inflamação >63 °C
Viscosidade a 40°C <7 mm²/s

Campos de utilização
Para todo o tipo de sistemas de injecção de gasolina.
Para adicionar no depósito de combustível após
reparações no sistema de combustível ou após a
mudança de filtro.

Utilização
Adicionar directamente no depósito de combustível.
Adicionar preventivamente aquando de cada
inspecção, reparações no sistema de combustível e
após cada limpeza JetClean. A mistura com o
combustível ocorre por acção própria. Conteúdo da
lata suficiente para um máximo de 70 l de
combustível.

Embalagens disponíveis
500 ml Lata chapa 5153
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A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


