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Bike Lubrifiant pour chaîne de vélo Wet Lube

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Description
Lubrifiant longue durée performant pour toutes les
chaînes de vélo. Spécialement adapté aux conditions
humides et sales. Rend la marche très régulière et
protège les pièces métalliques contre la corrosion et
l'usure. Forte action anti-humidité voire hydrofuge,
excellentes pénétration et adhérence. N'attaque ni les
plastiques, ni les peintures, ni les métaux. Écologique
car biodégradable.

Propriétés
- excellent pouvoir pénétrant
- biodégradable

Données techniques
Classe de viscosité ISO VG 22 

DIN 51519
Densité à 15 °C 0,905 g/cm³

DIN 51757
Viscosité à 40 °C 26 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C 6,4 mm²/s

ASTM D 7042-04
Indice de viscosité 215 

DIN ISO 2909
Point d'écoulement -42 °C

DIN ISO 3016
Point d'inflammation 274 °C

DIN ISO 2592
Pouvoir de désémulsion à 54
°C

20 min
DIN ISO 6614

Aptitude à la désaération 5 min
DIN ISO 9120

Moussage à 24 °C 30/0 ml
ISO 6247

Moussage à 93,5 °C 50/0 ml
ISO 6247

Moussage à 24 °C après 93,5
°C

30/0 ml
ISO 6247

Indice de neutralisation 0,3 mg KOH/g
DIN 51558 T1

Cendre oxydée <0,01 g/100g
DIN EN ISO 6245

Corrosion sur acier 0-A 
DIN ISO 7120

Corrosion sur cuivre 1-100 A3 
DIN EN ISO 2160

Essai FZG test normal A/8,
3/90

Schadenskraftstufe
>12,
Spez.Gew.Änderung
<0,27 mg/KWh 
DIN 51354

Données techniques
Comportement avec les joints
en caoutchouc nitrile (NBR)

verträglich 
DIN 53538 Teil 1

Biodégradabilité après 21
jours

> 90 %
CEC L-33-82

Champs d´application
Idéal pour le graissage et l'entretien des chaînes de
vélo dans des conditions d'utilisation humides et
sales. Convient aussi aux vélos électriques.

Commentaire
Éviter tout contact avec les freins !

Utilisation
Nettoyer avant l'utilisation la chaîne de vélo avec le
nettoyant pour freins et chaînes Bike (réf. 6054).
Appliquer ensuite une fine couche d'huile de chaîne
sur la chaîne sèche. Essuyer les restes en excès.

Conditionnements disponibles
100 ml Bouteille plastique 6052

D-GB-E-F-I
100 ml Bouteille plastique 21779

D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-
PL-TR

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


