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LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Ιδιότητες
- δεν επιτρέπει στις τσιμούχες της πόρτας να

παγώσουν
- χωρίς σιλικόνη
- εύκολη χρήση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
τιμή pH 6,5 (20°C) 
βάση care product,

alcohol, thickener 
Μορφή liquid 
υδατοδιαλυτότητα mixable 
Πυκνότητα στους 20 °C 1 g/cm³

DIN 19268
Σημείο ανάφλεξης ca. 32 °C
Χρώμα / όψη clear 
Οσμή alcoholic 
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης
σε εργοστασιακά κλειστή
συσκευασία

24 Μήνες

Διαθέσιμες συσκευασίες
75 ml φιάλη πλαστική 7182

D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


