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Unità di raccolta e aspirazione dell’olio usato

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrizione
con sistema di svuotamento pressurizzato e
espulsione per sottopressione da 70 litri
• Tubo flessibile di erogazione da 1,60 m con curva di
scarico
• Vaschetta per la raccolta dell'olio regolabile in
altezza con griglia estraibile
• Altezza massima 1.800 mm
• Portasonda completo di 5 sonde di aspirazione
• Adattatore per BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-
Group

Settori di utilizzo
Contenitore di raccolta olio esausto per effettuare il
cambio olio dei veicoli da sotto la piattaforma di
sollevamento. ATTENZIONE: solo per olio esausto A III
(di origine nota) con un punto di infiammabilità
superiore a 55 °C.

Contenuto delle confezione
1 pz Scatola 7828

D

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


