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Περιγραφή

Αυτοαναμιγνυόμενος συνδυασμός δραστικών ουσιών
μελετημένος σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της
τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων. Γενικής χρήσης,
αυξάνει τον αριθμό οκτανίων (ROZ) του καυσίμου
ανάλογα με το ROZ κατά 2-4 μονάδες. Με την αύξηση
των επιδόσεων του καυσίμου αποτρέπονται ζημιές στον
κινητήρα από ακανόνιστες καύσεις. Η αύξηση του
αριθμού οκτανίων φροντίζει για χαμηλότερη
κατανάλωση καυσίμου.

Ιδιότητες
- βελτιώνει τις επιδόσεις
- αυξάνει τον αριθμό οκτανίων
- προλαμβάνει ζημιές στον κινητήρα από ακανόνιστη

καύση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη brown, clear 
βάση additives, naphtha 
Πυκνότητα στους 15 °C 0,817 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης 63 °C
Σημείο ροής -45 °C
Ιξώδες στους 40 °C < 7,0 mm²/s
Οσμή characteristic 
Μορφή liquid 

Πεδίο χρήσης
Για την αύξηση του αριθμού οκτανίων της βενζίνης σε
οχήματα χωρίς φίλτρο σωματιδίων.

Υπόδειξη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυνατότητα παραγγελίας μόνο εκτός
Ευρώπης.

Εφαρμογή
Ένα δοχείο 150 ml επαρκεί για 50 l βενζίνη. Προσθέστε
Octane Plus στο ρεζερβουάρ, στη συνέχεια ανεφοδιάστε
καύσιμο και η ανάμιξη πραγματοποιείται αυτόματα.
Υπόδειξη: Μην αποθηκεύετε το προϊόν για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες > 39
°C!

Διαθέσιμες συσκευασίες
150 ml δοχείο μεταλλικό 2956

GB-GR-I
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι 8858

D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,

παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


