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Descripción
Combinación de principios activos automezclante,
formulada según la última generación de tecnología
de aditivos y combustible. De uso universal y, en
función del RON, aumenta el octanaje (RON) del
combustible en entre 2 y 4 puntos. Gracias al aumento
de rendimiento del combustible, se evitan daños del
motor causados por combustiones detonantes. El
aumento del octanaje reduce el consumo de
combustible.

Propiedades
- mejora el rendimiento
- aumenta el índice de octano
- evita daños del motor causados por combustiones

detonantes

Datos técnicos
Color / Aspecto brown, clear 
Base additives, naphtha 
Densidad a 15 °C 0,817 g/cm³
Punto de combustión 63 °C
Punto de fluidez -45 °C
Viscosidad a 40 °C < 7,0 mm²/s
Olor characteristic 
Forma liquid 

Campos de aplicación
Para aumentar la cantidad de octanos de
combustibles de gasolina en vehículos sin filtro de
partículas.

Nota
ATENCIÓN: solamente se puede pedir fuera de
Europa.

Aplicación
Una lata de 150 ml es suficiente para 50 l de gasolina.
Verter Octane Plus en el depósito y repostar a
continuación. La mezcla tiene lugar automáticamente.
Indicación: no almacenar el producto durante un
espacio de tiempo prolongado a temperaturas > 39 °C.

Envases disponibles
150 ml Lata de chapa 8355

D-E-P
150 ml Lata de chapa 21888

GB-P-E-RUS-UA-ARAB
150 ml Lata de chapa 21993

MX

Envases disponibles
200 l Barril de placa negra 8858

D-GB

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


