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Beschrijving
Zelfmengende combinatie van actieve bestanddelen,
geformuleerd volgens de laatste additieven- en
brandstoftechnologie. Universeel toepasbaar en
verhoogt het octaangetal (RON) van de brandstof met
2-4 punten, afhankelijk van het RON. Door het grotere
vermogen van de brandstof wordt schade aan de
motor door kloppende verbrandingen voorkomen. De
verhoging van het octaangetal zorgt voor een laag
brandstofverbruik.

Eigenschappen
- optimaliseert de prestaties
- verhoogt het octaangetal
- voorkomt motorschade door detonerende

verbranding

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk brown, clear 
Basis additives, naphtha 
Dichtheid bij 15 °C 0,817 g/cm³
Vlampunt 63 °C
Pourpoint -45 °C
Viscositeit bij 40 °C < 7,0 mm²/s
Geur characteristic 
Vorm liquid 

Toepassings-Gebieden
Ter verhoging van het octaangetal van
benzinebrandstoffen in voertuigen zonder roetfilter.

Verwijzing
ATTENTIE: Alleen buiten Europa te bestellen.

Gebruik
Een 150 ml blik is voldoende voor 50 l benzine.
Octaan-plus in de tank vullen, vervolgens bijtanken en
het vermengen gaat automatisch. Let op: Het product
niet langdurig bij temperaturen > 39°C bewaren!

Verpakking
200 l Zwarte plaat vat 8858

D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


