Produktinformation
Metallic-Hochglanz
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Beschreibung

Schitzt, pflegt und versiegelt Metalliclacke vor
Witterungseinfliissen. Fir strahlenden Glanz. Mit
Langzeitwetterschutz. Wirkt Uber langere Zeit regen-
und schmutzabweisend und erhdht die
Widerstandskraft des Lackes gegen schadliche
Umwelteinfliisse. Winzige Wachspartikel setzen sich
selbst in feinste Mikrokratzer ab, fillen diese auf und
hinterlassen eine perfekte Lackoberflache.
Poliermaschinengeeignet.

Eigenschaften

- strahlender Hochglanz

- superleicht auszupolieren

- schitzt vor aggressiven Umwelteinflissen
- hervorragender Langzeitschutz

- maschinenpolitur geeignet

Technische Daten

Farbe/Aussehen grin

Form flissig

Geruch charakteristisch

Basis Wachse, Polymere, Mikro-
Polierpigmente

pH-Wert 6,83

Dichte 0,98 g/cm?

Flammpunkt > 65°C

Viskositat bei 40 °C > 7 mm?/s

Einsatzgebiet

Speziell fir Metalliclacke von neuwertig bis matt.
Leicht verwitterte und matte Lacke erreichen mihelos
wieder urspriinglichen Glanz. Maschinenpolitur
geeignet.

Anwendung

Die zu behandelnden Flachen missen vorher
grundlich gereinigt und sorgfaltig getrocknet sein.
Metallic-Hochglanz vor Gebrauch kraftig schitteln,
anschliefend auf weichen Lappen, Poliertuch oder
Schwamm geben und unter leichtem Druck mit
kreisenden Bewegungen diinn und gleichmaBig
auftragen. Nur Teilflachen behandeln. Metallic-
Hochglanz antrocknen lassen bis sich matter Belag
bildet - diesen mit sauberem und trockenem Tuch
entfernen und auspolieren. Nicht bei direkter
Hitzeeinwirkung oder auf warmen Lackflachen
anwenden. Regelmaflige Anwendung ergibt optimale
Lackpflege.

Erhaltliche Gebinde

Erhaltliche Gebinde

500 ml Flasche Kunststoff 1424

D-GB-I-E-P

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.
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