Produktinformation
Schraubengrip
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Beschreibung

Pastose Flissigkeit, mit der sich die Haftreibung
zwischen Werkzeug und Schraube bzw. Mutter um ein
Vielfaches erhéhen lasst. Somit kdnnen schwer
zugangliche Schraubverbindungen vor Beschadigung
geschitzt oder abgenutzte Schrauben wieder mihelos
gelost werden. Enthalt Biozidprodukte als
Schutzmittel.

Eigenschaften

- einfache Anwendung

- auch fur Arbeiten Uber Kopf geeignet

- kein Materialauftrag auf der Werkzeugscheide
- saubere Anwendung

- erhoht die Haftreibung

Technische Daten

Basis Hartkristalle
unterschiedlicher
Korngrofe

Farbe/Aussehen grau

Form kornig

Geruch charakteristisch

Mindesthaltbarkeit bei 60 Monate

originalem, geschlossenem

Gebinde

Einsatzgebiet

Zum Losen beschadigter Schraubenkopfe aller Art wie
z. B. Schlitz-, Kreuzschlitz-, Sechskant-, Inbus-,
Vielzahninbus- und Torxschrauben.

Anwendung

Tube vor Gebrauch gut kneten. Danach 1 Tropfen in
oder um den beschadigten Schraubenkopf geben.
Werkzeug mehrfach sauber ansetzen und bewegen,
damit sich die Kristalle ineinander verhaken. Dadurch
findet das Werkzeug Griff und Halt und die Schraube
lasst sich mihelos losen.

Erhaltliche Gebinde
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Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.
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LIQUI MOLY GmbH Phone: +49 731 1420-0
Jerg-Wieland-Strafle 4 Fax: +49 731 1420-82
89081 Ulm, GERMANY E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com



