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Lamellenkupplungsöl

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Speziell für Haldex Allrad-, Quattro- und 4motion-
Antriebe entwickeltes Hochleistungsgetriebeöl mit
exzellentem Viskositätsindex sowie ausgezeichneter
Scherstabilität und hervorragendem Reibwert unter
allen Betriebsbedingungen. Schützt zuverlässig vor
Verschleiß, Schaumbildung und Korrosion. Sorgt für
optimale Kraftübertragung bei mit Allrad
angetriebenen Fahrzeugen.

Eigenschaften
- hervorragender Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- exzellente Scherstabilität
- optimaler Reibwert unter allen

Betriebsbedingungen
- schützt zuverlässig vor Schaumbildung
- extrem hoher Viskositätsindex

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für
Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende
Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G
055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Technische Daten
Dichte bei 15 °C 0,85 g/cm³

DIN 51757
Viskosität bei 40 °C 27,5 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C 5,7 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viskositätsindex 155 

DIN ISO 2909
Pourpoint -60 °C

DIN ISO 3016
Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592
Farbe/Aussehen gelblich 
Mindesthaltbarkeit bei
originalem, geschlossenem
Gebinde

36 Monate

Einsatzgebiet
Für mit Haldex-Kupplungen gesteuerte Allradantriebe
von Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen und Volvo.

Hinweis
Nicht geeignet für Fahrzeuge, in denen die VW G 065
175 gefordert wird.

 WARNING: This product can expose you to
chemicals including methanol, which is known to the

State of California to cause birth defects or other
reproductive harm. For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln. Mischbar mit
mineralischen Restölmengen, die bei Umölung im
Getriebe/Achsantrieb verbleiben. Die Spezifikationen
und Vorschriften der Aggregat- bzw.
Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde
1 l Dose Kunststoff 21419
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Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


