
Πληροφορία προϊόντος PI 43/06/13/2024

Motorbike Speed Additive
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Περιγραφή
Μοντέρνος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα
με χαρακτηριστικά βελτίωσης επιτάχυνσης,
καθαρισμού, διασποράς και προστασίας των υλικών
κατασκευής. Μελετημένο σύμφωνα με το τελευταίο
επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων,
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σημερινών
κινητήρων, υλικών λειτουργίας και συνθηκών
λειτουργίας. Φροντίζει για μεγαλύτερη απόλαυση στην
οδήγηση χάρη στη βέλτιστη εκμετάλλευση της ισχύος. Ο
κινητήρας παίρνει ευκολότερα εμπρός και εκτός αυτού
λειτουργεί πιο αθόρυβα.

Ιδιότητες
- μεγαλύτερη εκμετάλλευση ισχύος
- βελτιώνει την επιτάχυνση
- καθαρίζει το σύστημα τροφοδοσίας
- προστατεύει το καύσιμο από οξείδωση και γήρανση
- αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας
- αποτρέπει το πάγωμα του καρμπιρατέρ
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση Additive mixture in carrier

fluid 
Χρώμα / όψη light brown 
Πυκνότητα στους 15 °C 0,825 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης >63 °C
Οσμή characteristic 
Μορφή liquid 
Ιξώδες στους 40 °C <7 mm²/s

Πεδίο χρήσης
Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους και
δίχρονους βενζινοκινητήρες.

Εφαρμογή
Προσθήκη στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ιδιαίτερα
δραστικό σε περίπτωση προσθήκης σε κάθε
ανεφοδιασμό με καύσιμο. Απόλυτα συμβατό με όλα τα
είδη βενζίνης. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για
έως 20 l καυσίμου.

Διαθέσιμες συσκευασίες
150 ml δοχείο μεταλλικό 5920

D-F-I-GR

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


