Informacion del producto PI 13/07/30/2026
Motorbike Spray para cadenas Race

Descripcion

Spray para cadenas de alto rendimiento disefado para .
condiciones extremas; como en competicion, en :
carreteras de puertos de montana y con cadenas de Bty
alta velocidad Su combinacién de lubricantes sélidos “wage
cerdmicos y una proteccidn antidesgaste de primera

calidad garantiza una fricciéon minimay prolonga al

maximo la vida util de la cadena. Ofrece una capacidad

de penetracién dptima y una excelente proteccion

anticorrosiva. Gracias a su excelente adherencia y, responsabilidad alguna.
sobre todo, a su bajo nivel de salpicadura, el entorno

de la cadena permanece limpio. En color rojo

Propiedades

- reduce apreciablemente el rozamiento y el
desgaste incluso en caso de esfuerzo extremo

- maxima capacidad de absorcion de presion
- evita la corrosidn incluso en condiciones adversas

- excelente resistencia al agua fria, al agua caliente y
a las salpicaduras de agua

excelente capacidad de fluencia

- aplicacion sencilla gracias a un practico cabezal de
rociado con canula plegable

- buena adherencia, por lo que se consigue un
derrape reducido y un entorno limpio de las
cadenas

Datos técnicos

Base base oil, additives, solid lubricant
Color / Aspecto  milky-cloudy, red

Forma liquid, aerosol

Olor characteristic

Campos de aplicacion

Para todas las motocicletas con transmision por
cadena Especialmente indicado para motocicletas de
alta potencia y un par motor elevado Apto para todo
tipo de cadenas (retenes 0, Xy Z)

Aplicacion

Antes de la aplicacidn, limpie la cadena con el
limpiador de cadenas y frenos para motocicletas (n.°
de art. 1602). A continuacidn, agite bien el envasey
pulverice la cadena. Una vez se ha evaporado el
disolvente, el lubricante adquiere su consistencia y
adherencia definitivas.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 21764
DE-EN-ES-PT

Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
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